
Описание на сайте (кликните мышкой):
Сенсор SGWME0NX          Сенсор SGWCO0NX

Сенсоры SGWCO0NX, SGWME0NX,
SGWGP0NX, SGWGP0NX, SGWCH0NX

Описание

S-Bus  интерфейс  оснащен  последовательным  пор-
том RS-485 и предназначен для осуществления связи
между сенсорами SGW и блоком RGW032.

Типы внешних сенсоров могут быть следующими:
•  SGWCO0NX – внешний сенсор на угарный газ (СО)
•  SGWME0NX  –  внешний  сенсор  на  природный  газ

(СН4)
•  SGWGP0NX  –  внешний  сенсор  на  сжиженный  газ

(пропан-бутан, iso-C3H8).
•  SGW CH 0NX – внешний сенсор на пары бензина

СБРОС
Чтобы  произвести  сброс  на  S-Bus  интерфейсе  на-

жмите кнопку сброса (рис. 1).

Светодиодная индикация
S-Bus интерфейс оснащен 3 светодиодами (рис. 1):
Зеленый светодиод:
Нормальная работа S-Bus интерфейса.
Мигающий желтый светодиод:
Ошибка/неисправность в работе S-Bus интерфейса.
Красный светодиод:
S-Bus не работает.

SGW...0NX
Внешние сенсоры для блока RGW032.

Электрические соединения
Все электрические соединения между сенсором и

S-Bus интерфейсом должны быть выполнены согласно
рис. 2.

Питание S-Bus интерфейса -12 В постоянного тока.
Последовательный выход RS-485  используется для

подключения сенсоров к блоку контроля.
Каждый  сенсор  определяется  числом  установлен-

ным  парой  поворотных  переключателей  на  S-Bus  ин-
терфейсной плате.

Для подключения к сети питания, обратитесь к рис. 2.

Нагрузка (резистор 120 Ом)
Сенсор, который находится в конце сети RS-485, дол-

жен быть с активированным резистором.

Рисунок 1. Структура интерфейса сенсоров

Рисунок 2
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S-BUS INTERFACE

- SGW CO 0NX – внешний сенсор на угарный газ (CO)
- SGW ME 0NX – внешний сенсор на природный газ

(метан)
- SGW GP 0NX – внешний сенсор на сжиженный газ

(пропан-бутан)
- SGW CH 0NX – внешний сенсор на пары бензина

Технические характеристики
Температура при эксплуатации: от -15 до +50
градусов;
Температура при хранении: от -10 до +50 градусов;
Влажность: от 20% до 80% (без конденсата);
Диапазон давления при работе: от 800 до 1100 гПа;
Напряжение питания: 12 В = -10%...24 В = +10%;
Потребляемый ток: 160 мА (любой сенсор)
Время прогрева:

- датчик на CO - 1 минута;
- датчик на CH4 - 30 секунд;
- датчик на C3H8 - 30 секунд;

Период эксплуатации сенсоров: не менее 10 лет;
Время стабилизации: 48 часов;
Степень защиты внешней оболочки: IP54;
Габариты: 124 х 134 х 67 миллиметров;
Вес нетто: 374 грамма.

Контактная информация для заказа:
Электронная почта: 7763219@mail.ru
Телефон: (351) 776-32-19
Сайт: www.graduz.ru

Схема контактов модуля

https://www.graduz.ru/seitron/katalog/2-sgwme0nx
https://www.graduz.ru/seitron/katalog/1-sgwco0nx
https://www.graduz.ru/seitron

